GEBRUIKSAANWIJZING BECA INBOUWHAARDEN

Van harte proficiat 

U werd zonet eigenaar van een Beca inbouwhaard. 
Het gamma van “Beca” inbouwhaarden,  ontworpen door de heer Bernard Cailliau,  steunt op jarenlange ervaring en traditie.    Deze gietijzeren inbouwhaarden zijn alom gekend voor hun robuustheid en kwaliteit.  En… ze passen in elk interieur gaande van rustiek tot hedendaags. 
Wij danken u voor uw keuze en wensen u aangename “warmte-seizoenen”…

Mogen wij u vragen deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen alvorens uw inbouwhaard in gebruik te nemen. 
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I   Installatie
1. het rookkanaal
Uw inbouwhaard kan slechts worden aangesloten op een enkel rookkanaal.

Dit rookkanaal moet voldoende verwijderd zijn van en/of beschermd zijn tegen brandbare materialen (vloeren/muren),  het moet de recuperatie van roet toestaan en door een schoorsteenveger onderhouden kunnen worden.
In geval van een bestaand rookkanaal in de schoorsteen,  dient nagekeken of dit rookkanaal afgescheiden, effen en geveegd is alvorens de inbouwhaard te installeren.  Tevens dient voldoende trek te worden gegarandeerd.  
Het evacuatiekanaal moet zo vertikaal mogelijk vanuit het toestel vertrekken om het ontsnappen van de rook niet te hinderen. 
Met elke inbouwhaard of open haard komt een welbepaald type van schoorsteen of een rookkanaal van een bepaalde diameter overeen. 
Controleer dus vooraf of  uw schoorsteen past met de inbouwhaard van uw keuze.  Indien nodig, laat de vereiste aanpassingen gebeuren door een specialist.

2. de schoorsteen
Deze moet gebouwd zijn volgens alle wettelijke bepalingen en volgens de regels van de kunst. De inbouwhaard dient op voldoende afstand van de muur du fond te staan zodat voldoende lucht kan circuleren tussen de inbouwhaard en de geplaatste isolatie. 

Het metselwerk mag in geen enkel geval steunen op de inbouwhaard.  Het is noodzakelijk voldoende ruimte (uitzetten) te voorzien tussen het metselwerk en de inbouwhaard.  Waak erover dat het gewicht van het rookkanaal niet op de inbouwhaard steunt.
3. verluchten van de ruimte
Hout verbruikt,  terwijl het brandt,  zuurstof.  Het is heel belangrijk in verse lucht te voorzien in de ruimte waar de inbouwhaard zich bevindt.  Hou tevens rekening met de aanwezigheid van andere zuurstofgebruikers in uw woning  : immers een VMC of een dampkap kunnen de goede werking van uw inbouwhaard aantasten.

Indien nodig dient een extern verluchtingsgat aangebracht.

4. veiligheid

Bij voorkeur dient uw inbouwhaard geïnstalleerd te worden door een bevoegd installateur die op de hoogte is van de toepassingsvoorwaarden. 
De inbouwhaarden ‘Beca’ zijn ontworpen als verwarming.  De temperatuur van de ruit en de buitenkant van de inbouwhaard kunnen heel hoog oplopen.  Het is belangrijk om alle aanwezige personen hiervan op de hoogte te brengen.  Plaats geen gordijnen,  kledij, meubels of brandbare voorwerpen in de nabijheid van uw inbouwhaard.  Tevens,  brandbare muren achter,  naast of boven het vuur dienen beschermd en geïsoleerd te zijn en dit volgens de gangbare wettelijke normen.
II    Het Beca gamma

1. het concept

De inbouwhaarden “Beca”  bestaan uit gietijzer van hoge kwaliteit wat hun levensduur alleen maar ten goede komt.  De inwendige stukken van de haard zijn eenvoudig te verwijderen wat het onderhoud vergemakkelijkt en toelaat dat stukken kunnen worden gewisseld. 

Le déflecteur, die secundaire lucht naar voor in de inbouwhaard brengt,  laat toe dat de ruit veel langer proper blijft. 

Het systeem van geïntegreerde convectie laat toe dat de lucht in uw ruimte wordt opgewarmd en via de verwarmingskamer verdeeld kan worden over andere plaatsen 
2. autonomie en rendement

De technologie van de inbouwhaarden Beca garandeert een uitzonderlijk rendement met een minimum aan brandstof.  Autonomie van 8 tot 12 uur dankzij de waterdichtheid van de deur en de asbak  (dit bij gebruik van een harde houtsoort, langer dan 2 jaar droog).

III  Gebruiksvoorwaarden
1. de brandstof 
a. hout

We beschouwen harde houtsoorten (eik, es, beuk, haagbeuk…) als de beste houtsoorten gezien deze branden met een helder en blijvend vuur.  Gebruik houtblokken aangepast aan de grootte van uw toestel.  Het hout dient droog te zijn ttz geveld en gekloofd sedert meer dan 2 jaar en opgeslagen in een verluchte ruimte.
Het gebruik van nat hout kan een onwelriekend gas geven,  uw ruit zwart maken en er een soort “teer” op nalaten.

2. het aanmaken van vuur
Uw toestel vereist een inwerkperiode.  Er mag immers nooit een groot vuur gemaakt worden  bij de eerste ingebruikname.  De inwerkperiode bestaat hierin de brandtijd te verhogen  (bv.  de eerste maal wordt een klein vuur gemaakt gedurende een ¼ uur,  de volgende dag een vuur gedurende ½ uur,…)

Deze inwerkperiode vangt kleine uitzettingen op in het gietijzer en dit door de warmteafgifte.    

Overigens,  maak u geen zorgen als er tijdens deze inwerkperiode onaangename geuren vrijkomen.  Deze verdwijnen na verloop van tijd.  

We raden u aan ramen open te zetten tijdens de inwerkperiode.  Om een goede trek te creëren,  en om terugslag van rook te vermijden,  dient de schoorsteen goed warm te zijn.  Open de luchtkleppen.  Maak een vuur van papier en kleine stukjes droog hout.  Van zodra dit goed brandt,  legt u een groter stuk hout bij.  Van zodra het vuur goed brandt,  regelt u de verbranding via de luchtkleppen.
3. in geval van terugslag van rook
Soms kan een terugslag van rook zich voordoen bij een slechte trek van de schoorsteen.   Slechte weersomstandigheden kunnen hiervan de oorzaak zijn.  Sluit de deur van uw toestel  (voor de inbouwhaarden met een verticale opening die functioneren met een open vuur) en open de luchtkleppen volledig om zo een intens vuur te bekomen,  dit zal de temperatuur in de schoorsteen verhogen en dus ook de trek. 
Indien bovenstaande regelmatig gebeurt,  vraagt u raad aan uw specialist.  Naargelang de vastgestelde oorzaak,  kan het reinigen van uw schouw, het overtrekken of verhogen van de schoorsteen volstaan.

We herinneren er u aan dat het plaatsen van een hoed of een dakuitgang eveneens het eenvoudig wegdrijven van rook kan bemoeilijken.
IV  Het onderhoud van uw schoorsteen

1. de inbouwhaard zelf
het is belangrijk regelmatig uw toestel te onderhouden.

Controleer af en toe of de joints van de deur nog goed waterdicht zijn om een optimale werking van uw inbouwhaard te garanderen.  Vervang ze indien nodig  (voorzie dit gemiddeld om de 2 winters, naargelang het gebruik van uw toestel).

Indien de kwaliteit van de verf achteruitgaat,  gebruikt u onze “samson verf” wat het uiterlijke van uw toestel hernieuwd.  De ruit van uw Beca onderhoudt u met de specifieke producten voor ruiten. 
Uw toestel is geen allesbrander !

Gebruik enkel de aangepaste brandstof voor uw inbouwhaard. (zie III gebruiksaanwijzingen).
Materialen zoals beschilderde of behandelde houtsoorten, steenkoolagglomeraten, harsachtige soorten, paletten, plastiek voorwerpen en ander afval dienen niet als brandstof voor deze  toestellen en kunnen overigens zware schade toebrengen. 

Als u dit alles respecteert,  zult u tevreden zijn over uw inbouwhaard.

2. het rookkanaal
Voor elk “warmte-seizoen”,  is het geboden en verplicht uw schoorsteen te laten onderhouden en te reinigen door een bevoegd en erkend schoorsteenveger.  Tijdens het “warmte-seizoen” controleert u regelmatig de staat van uw schoorsteen gaat u na dat er zich geen “stop”  vormt in het rookkanaal…

V   Technische eigenschappen

Rendement van 70% tot 73%  (afhankelijk van het model)

Opties :

· ventilator 400m3/H  verbruik 40 watt

· elektrisch variator
VI   Uw contacten

Dienst na verkoop : 
Telefonisch :  
van woensdag tot vrijdag

0032 58 41 33 48  (vanuit Frankrijk)

058 41 33 48  (vanuit België)

Via mail :  
sav@bernard-cailliau.be
Per post :   
SAV cheminées Bernard Cailliau


    
Zwartenhoekstraat 2

                  
8660 Adinkerke La Panne

